
SENSOR DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD ZIGBEE

Características técnicas
Alimentación: recuperación de energía mediante células 
fotovoltaicas
Pila (opcional): CR2032 (3 años)
Temperatura de operación: -5 a +45°C
Banda de frecuencias utilizada: Zigbee 2.4GHz
Potencia de radio máxima: 7dBm/5mW
Protocolo radio: Zigbee 3.0
Perfil Zigbee: 0x0302 : Temperature Sensor
Alcance: Hasta 30m en interior
Medidas: �34mm (largo) x 85mm (ancho) x15mm (alto)
Índice de protección: IP20
Peso: 30g
Garantía: 2 años

Características
Este sensor Zigbee mide la temperatura y la humedad de una 
habitación cada 100 segundos. Transmite la información a la central 
domótica en cuanto se detecta una variación de temperatura de  
0,5 °C o +/- 2% de humedad para garantizar una gestión eficaz de 
la calefacción.

Sensor

El Sensor de temperatura y humedad Zigbee sólo funciona 
con una unidad de control domótico compatible con Zigbee 
(monitorización y vigilancia remotas). 
Lista de pasarelas domóticas compatibles en www.nodon.fr/es

SIN PILA  
El detector se recarga utilizando la luz como  
fuente de energía (pila opcional)

INSTALACIÓN RAPIDA 
Montaje inalámbrico, con adhesivo  
de doble cara o con tornillos

MEDICIONES PRECISAS  
DE TEMPERATURA Y HUMEDAD     
Respuesta directa en cuanto se detecta una 
variación de 0,5°C o +/- 2% de humedad

REPORTE AUTOMÁTICO 
El sensor reporta automáticamente  
sus diferentes estados, cada hora (por defecto)  
o según sus necesidades (configurable)

ACTUALIZACIÓN OTA (OVER THE AIR)  
El sensor se actualiza rápidamente gracias a 
su función OTA. Las actualizaciones pueden 
realizarse a través de una central domótica 
compatible.
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*requiere una central domótica

Monitorización del nivel de humedad de un dormitorio 
para garantizar una buena calidad del aire*

Medición del nivel de humedad en un cuarto húmedo y ejecución de un escenario: 
encendido del sistema de ventilación a velocidad 2 si la humedad > 60%*

Confort

Instalación Medidas

Optimización de la calefacción mediante un escenario
basado en la temperatura ambiente*

Medición de la humedad y la temperatura
en la bodega de un restaurante*

Ahorro de energía

Serenidad
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